
 Holzscheiten Hase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material: 
 

 Aludraht 

 Gipsbinde 

 Styroporei 

 Holzscheite 

 Nägel 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biegen Sie aus dem Aludraht 
2 Ohren und stecken diese 
An geeigneter Stelle in das 
Styroporei. 

 
 

 
 
 
 
      

 
 
 

 
 
 
 
               Schneiden Sie die Gipsbinde in kleine                   
               Stücke und legen diese von hinten  
               nach vorne über die Drahtohren. 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Wenn diese Lage angetrocknet ist legen    
              Sie eine  weitere Lage Gipsbinde von                  
                    vorne nach hinten darüber 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
              
             Nun wird der Kopf mit der Gipsbinde        
             eingepackt. Hierbei die beiden Ohren  
             mit Gipsbinde mit dem Kopf verbinden. 
             So bleiben die Ohren nach dem trocknen                
             in ihrer Position. 
 
. 

 
Klopfen Sie 2 Nägel hintereinander auf den Holzscheit 
und petzen mit einer Zange die Nagelköpfe ab. Hierauf 
können Sie den Styroporkopf befestigen.  
Vor dem völligen durchtrocknen können Sie die Ohren 
noch in die gewünschte Form biegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Schleifenband können 
Sie noch eine Schleife  
gestalten. 
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